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épiiletgépész fejezet
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A vonatkozo6 rendeletnek megfelelden kijelentem, hogy a targyi dokumentéacidoban alkalmazott
miiszaki megoldadsok megfelelnek az altalanos érvényli és eseti hatosagi eldirasoknak, vala-
mint a megel6zo tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szold rendeletek, szabalyzatok,
agazati szabvanyok, miiszaki eldirasok kovetelményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy a dokumentaciot a munkavédelemrdl szolo torvény szerint készitet-
tem el.

Szombathely, 2017. oktober 30.

Koczor Laszl6
G-18-0155



MUSZAKI LEIRAS

Kiallitotér kialakitasa engedélyezési terve
épiiletgépész fejezet
Oriszentpéter Varosszer 208.hrsz.

Kozponti fiités:

Az épiilet fiitési sziikségletét az 7/2006.(2016.1.1.5.Ko6ltségoptimalizalt) TNM. rendelet sze-
rint allapitottuk meg. A hdéatbocsajtasi tényezdk értékeit az épitész tervek alapjan szamoltuk
ki.

Az éplilet szamitott hdvesztesége: 19,077 W.

Az épiilet kozpontifiités berendezését a 2 db gazkazannal, vegyeskazannal, és az elavult flitési
rendszerrel elbontjuk. Uj fiitési rendszert alakitunk ki. Az épiilet hdigényét a Teakonyhaba
elhelyezett VAILLANT VUW INT II 306/5-5 tipusti kombi kondenzacids kazan biztositja. A
kazan utdn a visszatérd vezetékbe helyezziik el az Y sziir6t, és a TF-1 tipusi magneses iszap-
levélasztot.

A kazan utdn a vezeték kettéagazik az épiilet észak és déli fele felé. Az épiiletben radiatoros
fiitést terveztiink. A radidtor tipusa: Vogel & Noot szelepes acéllemez radiator, DANFOSS
termosztatikus radiatorszeleppel, termosztattal és RLV-KS visszatérd elzardval. A radiatorok
héfoklépesdje 70/50°C, A rendszerbe keletkezd levegd kivalasztasat a magasponton
FLAMCO Flexvent-H tipusu légtelenitok biztositjdk. A padloban szerelt vezetékek anyaga
minden esetben REHAU RAUTITAN STABIL cs6. A vezetékeket minden esetben el kell lat-
ni Kaiflex szigeteléssel. A szerelés utan a fiitési rendszerben 1évo szelepeket a megadott
értékre be kell allitani. A flitési rendszert a kazan technologiai utasitdsdban leirt mindségii
kezelt vizzel kell feltdlten, a rendszer atmosasa utan. A dilataciokon és falakon athalado veze-
tékeket két mérettel nagyobb véddcsében kell szerelni! Az eltakarasra keriild szakaszokat az
eltakaras el6tt, mig a teljes rendszert a munka befejezésével nyomdsprobanak kell alavetni, a
vonatkozo6 szabvanyok szerint.

Szellozésszerelés:

Az Akadalymentes WC ¢és a WC blokkok helyiségeinek 1égcseréjébe az elszivo oldalon 1-1
db DECOR 100 CD ventilatort helyeziink el. A ventilator az elhasznalt levegdét az almennye-
zetben szerelt vezetéken keresztiil a padlasra vezeti, majd onnan a tetd keresztiil tavozik. A
levegd aramlésat az ajtokba elhelyezett 1-1 db ajtoracs biztositja. A vezetékszakasz padlason
1évo, és az épiileten kiviili részét hoszigetelni kell. A ventilatorok inditdsat mozgasérzékeld
biztositja gép biztositja.

Viz- és csatornaszereleés:

Az épiilet keleti oldalan helyezkedik el a vizmérd akna. Onnan 90 fokos irdnytdréssel vezetjiik
be az épiiletbe a D20 mm-es KPE csovet. Az épiiletben 1évo teljes viz és csatornarendszert



elbontjuk. A pincei becsatlakozastél 1) REHAU Rautitan Stabil vezetékkel latjuk el a fo-
gyasztokat.

Az épliletbe az alabbi vizes berendezések kertilnek beépitésre:

Berendezés Menny. N érték

Mosdo 3db 0,50 1,50
WC 3 db 0,50 1,50
Akadalymentes mosdé 1db 0,50 0,50
Akadalymentes WC 1db 0,50 0,50
Mosogatd egymedencés+csepptalcas 1 db 1,0 1,00
Tomlévéges kifolyo 1 db 1,00 1,00
N érték 6sszesen: 6,0

Orai cstics fogyasztas: V=alfa x 0,2 N % = 2,2x0,2x2,44=1,077 l/s= 3,88 m3/6

A komplexum atlagos napi ivovizigénye:

Személyzet munkahelyenként 100 liter/nap x 1 munkahely = 100 I/nap
Vendég fogyasztas 10 liter/nap x 10 vendég = 100 I/nap
Takaritas: 210 m? x 0,5 x 1/1000 = 105 I/nap
Osszesen: 305 I/nap

A pincébe beérkezd vezetékre Uj csatlakozot épitiink be, és onnan a foldszint padlojaban ve-
zetjiik a vizvezetéket a raktari WC-ig, és a Teakonyhaban elhelyezett kazanig. Itt a vezetékek
szétvalnak, €s kiilon-kiilon agon megtaplaljak a berendezéseket. Az alapvezeték és agvezeték
anyaga minden esetben REHAU RAUTITAN STABIL. A vezetékeket minden esetben el kell
latni KAIFLEX szigeteléssel. A vizes helyiségekben ALFOLDI berendezési targyak keriilnek
elhelyezésre. Az egyéb csaptelepek MOFEM tipustiak. A mozgassériilt WC-ben B&K tipusu-
ak lesznek a berendezések. A HMV termelést a Teakonyhdban elhelyezett VUW INT II
306/5-5 tipusu kombi kondenzécids kazéan biztositja. A Raktari mosdoban pedig a csaptelepbe
beépitett DELIMANO atfolyds melegviztermeld adja a melegvizet.

Csatornahdlozat:

A berendezési targyaktol induld agvezetékek gumigytiriis toktomitéssel késziil6 PANNONPI-
PE PVC lefolyocsobol késziilnek. A lefolydvezetékek a foldszinten csatlakoznak egyik része a
pincében a masik a padozatban egyesitve 1épnek ki az épiiletbdl.

A kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok és eloirdsok, technologiai utasitasok eloirdsai,
valamint a biztonsdgi és ovo rendszabdlyok betartdsa kotelezo.

A tervtol eltérni a tervezo tudtdaval és beleegyezésével, valamint az esetleges engedélyezo ha-
tosag jovahagydsaval lehet.

Gazellatas:

El6zmények:

Az épiiletben jelenleg is miikddnek gézberendezések. Az épiilet ellatasa a Varosszeri utcai
kozépnyomasu vezetékrdl van megoldva.



A jelenlegi halozatnal a helyiségek fiitését kiilon gdzmérérél miikodd onalld kazanrendszer
biztositja. Az lizletben 1 db gazkazéan, mig a lakasban 1 db gézkazan és 1 db géaztiizhely mi-
kodik. A HMV ellatast a kazanok végezték. A kovetkezo késziilékeket bontottak el az épiilet-
bol:

1 db BAXI tipust gazkazan 2Q=24,0kW
1 db QUADRIGA tipusu gazkazan 2Q= 24,5kW
1 db MORA géztiizhely 2Q=10,05 kW

Az épiiletben meglévo gazhalozat, a KPE-acél atmenettdl az épiilet falan €s az épiiletben telje-
sen elbontasra keriil. Ugyancsak elbontésra keriil a 2 db gdzméro is. A kiilsé falon 1) G-4 tipu-
st kompenzacios mérét PERO T17 FO M szekrényben. Az egységtdl, 17 acélvezetéken vezet-
jik a kazan bekdtéséig. Itt a Pincében keriil elhelyezésre a VAILLANT VUW INT 1I 306/5-5
tipusu zart égésterli kondenzacids gazkazan. Az égési levegd beszivasa ¢€s a fiistgaz kifuvasa,
NA100/600 mm-es LAS csovel torténik. (C33x).

Kovetkezo fogyaszto lesz beépitve a kisnyomasu halozatba:

GAZKAZAN:

Tipusa: VAILLANT VU INT 306/5-5 tipusti kondenzacios kazan
Previ: 30,6 kW (HMV)

Gézfogyasztas: 3,2 m3/6 (Hi=34,02 MJ/m3)

Csatl.nyomas: 25 mbar

Tervezett foldgaz fogyasztas

A fogyasztok 0sszesitett csucsfogyasztasa: 3,20 m3/o.

Fiistgazelvezetés / 1égtérterhelés:

A levegé/fiistgaz oldali egyenértékii hossz 9 méter
A gyari eldiras: 12 méter

Tényleges < Engedélyezett, tehait MEGFELEL!
A kéményméretezést elvégezve a gyari eldirdsoknak megfelel a fenti levegd / fiistgdz rendszer
alkalmazasa:

2 db ellenérz6 idom egyenértékli hossza: 0,00 m
4 db 45°konyokidom egyenértékii hossza: 2,00 m
Egyenes csOszakasz: 7,00 m
Osszesen: 9,00 m

A flstgazelvezetésre csak a tervben eldirt VAILLANT idomok épithetdk be, mert ezekkel tor-
tént a berendezés egyiitt-tanusitasa. Mivel a késziilék zart égésterti, €s gyari idomokkal szere-
lendd, ezért kéményszamitast a dokumentaciohoz nem mellékeltem.



Gazvezeték méretezés:

A gazhalozat méretezése megtortént és a 11/2013.(IIL.21.)NGM. rendelet eldirasainak
megfelel. A gazvezeték méretezését lasd a mellékelt adatlapon.

Gazvezeték szerelése:

A szereléshez alkalmazott cs6vezetékek:

- szabadon szerelt vezet¢knél MSZ EN 10208 szerinti A37 mindségl acélbodl késziilt var-
ratnélkiili acélcsovek, MSZ EN 10220 szerinti méretekkel,

A kotések hegesztett kiviteliiek legyenek. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél a
GMBSZ eldiréasai betartandok.

A szabadon szerelt csOvezetékek megfogasara csobilincseket (csétartokat) kell alkalmazni,
amely diibellel rogzithetd csavaros kiviteli legyen.

Oldhat6 kotéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések alkal-
mazhatoak, ndvényi eredetli (kenderszal) tomitéanyag alkalmazasa nem megengedett.

30 cm-t meghalado falattoréseknél véddcso alkalmazasa sziikséges.

A szabadon szerelt vezetéket két rétegii alap és fedomazolassal kell bevonni, a sikeres hatosa-
gi nyomasproba utan, melyet a EGAZ -DEGAZ Foldgazelosztd ZRT-nél kell megrendelni.

A kivitelezést csak a EGAZ -DEGAZ Foldgazelosztd ZRT altal engedélyezett tervek alapjan
lehet megkezdeni.

Nvyomasproba

A gazvezeték szilardsagi és tomorségi vizsgalatat a T-04 eldirdsai szerint kell elvégezni:

Kozepnyomasu vezeték szakaszndl:

- szilardsagi vizsgadlat
Probanyomas (2 < MOP < 4 bar): p = min. 1,4 MOP (5,6 bar)
id6tartam: t=15 min

Kisnyvomasu vezeték szakaszndl:

- szilardsagi vizsgadlat
probanyomas: p=1 bar
id6tartam: t=15 min

- tomorségi vizsgalat
probanyomas: p = 150 mbar
id6tartam: t=10 min

A nyomasprébat a EGAZ -DEGAZ Foldgazeloszto ZRT. képviselGjének jelenlétében
kell elvégezni. A vizsgalatrol az 6sszes jellemzd adatok €s eredmények feltiintetésével jegy-
zOkonyvet kell felvenni. A nyomdasprobat inert gazzal kell elvégezni. A nyomasprobak iddtar-
tama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!



Ha a vezeték a nyomasproba kovetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és ki
kell javitani. A javitast csak tulnyomas nélkiili vezetéken szabad végezni.

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, melyrél miibizonylat iga-
zolja, hogy megfelelt az eléirt kovetelményeknek!

Kozponti fiitokésziilékek, vizmelegitok, gaziizemiu léghevitok tovabbi elhelyezési fel-
tételei az villamos csatlakozas tekintetében.

Mindazon géazfogyaszto késziilékek elhelyezésekor, amelyek villamos halozati csatlakozassal
rendelkeznek, figyelembe kell venni az alabbi feltételeket:

a)  Vizes berendezés folé, vagy annak kornyezetében a vonatkozo szabvanyok [MSZ HD
60364-7-701 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges berendezé-
sekre vagy helyekre vonatkoz6 kovetelmények. Helyiségek flirdokaddal vagy zuhannyal.
MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyij-
tott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)], vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas
szerinti villamos védettségli gdzfogyasztd késziilék szerelhetd.

b) Gazfogyasztd késziilék csak abban az esetben szerelhetd kddhoz, zuhanyzéhoz 60 cm-nél
kisebb vizszintes tdvolsagban, ha a villamos részeinek IP védettsége a vonatkozo szab-
vanyok [MSZ HD 60364-7-701 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 7-701. rész_ Kii-
l6nleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kovetelmények. Helyiségek fiirdo-
kaddal vagy zuhannyal. MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-
41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok
burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)], vagy azzal egyenértéki
miiszaki megoldas szerinti. A késziilék aramkorét legfeljebb 30 mA névleges kioldo-
aramu aram-véddkapcsoldval (RCD-vel) kell védeni.

A ,.C” tipusu gazfogyvaszto késziilékek égéstermék elvezetésének és levegd bevezetésének
vizsgalata

Abban az esetben, ha az €gési levegd bevezetés és az égéstermék-elvezetés a gazfogyasztod

késziilékkel egyiitt tantsitott, valamint:

- az égéstermek elvezetés s a levegd hozzavezetés kiilon vezetékkel valosul meg,

- az égéstermék-elvezetd és €gési levegd bevezetd berendezés szerelésére a gyartdé ma-
gyar nyelvll technoldgiai utasitasa rendelkezésre all, a gazfogyaszto késziilék az ¢gési
levegd megteleld aramléasat jelzé-beavatkozo szerkezettel rendelkezik,akkor a gyartod
altal az lizembe helyezésre feljogositott személynek tomorségvizsgalattal kell meg-
gy6z6dni az égési levegd-bevezetd €és égéstermék-elvezetd csé tomorségérdl. A vizs-
galat és az lizemi proba dokumentalt elvégzése (elvégeztetése) az 6 kotelessége és fe-
leléssége. Az lizembe helyezo a vizsgalat elvégzésére a kéménysepro-ipari kdzszolgal-
tatot is felkérheti.

Kiszakaszolas, iizembehelyezés

A géazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa, a mérokotés elott talalhato kotés ol-
dasa ¢és a vezeték kiszelloztetése, inert gazzal torténd atoblitése utan szabad.



A vezeték kizarasat és a méré le- és felszerelését a EGAZ -DEGAZ Foldgazelosztd ZRT tél
kell megrendelni.

A csatlakozo6 - és a fogyasztoi vezetékek gaz ald helyezésére a miiszaki-biztonsagi szempont-
bol sikeres ellendrzést kovetden keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak a EGAZ -DEGAZ Fold-
gazelosztdo ZRT végezheti el!

A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztoi vezeték gaz ala helyezését megel6zéen gondoskodni kell
a benniik 1évo6 levegd eltavolitasarol.

A gaz ala helyezést a EGAZ -DEGAZ Foldgazeloszté ZRT ezen miiveletekre vonatkozé tech-
noldgiai utasitasa szerint kell elvégezni.

A gaz ald helyezd koteles meggy6zddni a szabad csévégek biztonsagos (csak szerszdmmal
bonthato) gaz tomor lezarasarol!

A gazfogyaszto késziilék felszereldjének a miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalati eljards soran
irasban kell nyilatkoznia a koncentrikus levegd-bevezetd valamint égéstermék-elvezetd cso
gyartoi eldirds szerinti 6sszeszerelésérdl és az eldirt szerelési technologia betartasarol.

A gyarto altal az lizembe helyezésre feljogositott személynek el kell végeznie a levego-
bevezetd — égéstermék-elvezetd csé tomorségi vizsgalatat, valamint a késziilék izembe helye-
z¢ése, illetve a kotelezo feliilvizsgalat soran tizemi probaval meg kell gy6zddnie a gazfogyaszto
késziilékbe épitett levegdaramlas-érzékeld miikodésérdl. Ezeket a vizsgalatokat dokumental-
nia kell.

Munkavédelem és baleset elharitas

A tervezés soran figyelembe vettiik €s betartottuk:

- a létesitmény telepitésére vonatkozd OTEK el6irasait

- a szakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel
- a kivitelezhetdség

- az lizemeltetés és

- a hasznalat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvé-
delmi eldirdsoknak.

A létesitmény megvalositasara vonatkozo munkavédelmi eloirasok (épitésszerelés)

A kivitelezés €s szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- €s
kornyezetvédelmi eldirasokat a kivitelezo, illetve a szereld cégnek kell megadni, és azok be-
tartasardl gondoskodni.

Tiizbiztonsagi eloirasok

A tervezés az OTSZ modositasardl szold 54/2014 (XII. 5.) BM sz. rendeletben foglaltak fi-
gyelembevételével tortént.

Feliilvizsgalatok, a fogyaszto kotelettségei:




A fogyaszto / lizemben tart6 koteles a fogyasztoi vezetékeket 5 évente kotelezOen feliilvizs-
galni!

Gazkészulék csere esetén konzultalni kell szakemberrel.

Gézhalozati nyomvonalvaltozas és/vagy nyilaszaro csere esetén a fogyasztonak feliilvizsgalati
vagy 1j gaztervet kell készittetnie az erre jogosult szakemberrel.

A tervjovahagyashoz a kéménysepré szolgaltatd elozetes igazolasa és a gazszolgaltato
sziikséges, a miiszaki atadashoz a gazszolgaltatd, az iizembe-helyezéshez a gazkésziilék
szervizének és a kéménysepro-szolgaltato jelenléte sziikséges.
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