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Helyszin:

Oriszentpéter,
Varosszer terlletén
talalhato a tervezési

terdlet. o R0 e

¢ Centrum Etterem
cservo'?’ % &Panzio

Meglévé allapot:
Meglévd tobb funkciot is befogadod, lakoépulet jellegli épllet. Akadalymentesités
megoldatlan.

Tervezési feladat:

A tervezéssel érintett ingatlanon 1évé éplilet az Onkormanyzat tulajdonaban van, korabban
orvosi rendelé mikodtek benne illetve egy lakast is tartalmaz.

A tervezett atalakitas soran az épllet teljes foldszinti terllete kiallitotér funkciot kap, itt kerdl
elhelyezésre és bemutatasra az 6rségi vadaszaki kiallitas. A kiallitasi terek egymasba
nyiléan, kdrbejarhatd atvonallal valésulnak meg.

A beruhazas az egész épuletet érintd, teljeskorl program, ezért az akadalymentesitést is
aranyosan, teljeskoériien kell megvalésitani. Komplex akadalymentesitést tervezink.

Az akadalymentesités menete, felépitése:

Komplex és részleges akadalymentesités esetén egyarant egymasra épulé folyamatot
vizsgalunk és valdsitunk meg elsédlegesen telken belll. Komplex esetben a meglévé épulet
megkozelitéstdl az intézmény hasznalatan at annak elhagyasaig tart a folyamat, mig
részleges, projekt aranyos akadalymentesités esetén a beavatkozas jellege és mértéke
fuggvényében, de legalabb az illemhely kialakitasaig kell az elemeket megvaldsitani.

Vizsgalando eleme:
1- Az intézmény megkézelitése, gyalog, kerekesszékkel, gépjarmivel
2- Akadalymentes parkolas biztositasa.
3- Telken beluli, klls6 gyalogutak vizsgalata.
4- Bejutas az egyes éplletbe.
5- Vizszintes kdzlekedés biztositasa.
6- Fuggéleges kodzlekedés biztositasa.
7- Szolgaltatasok egyenld esélyl hozzaférése.
8- Specidlis helyiségek biztositasa (pl. illemhely).
9- Informacios hozzaférés biztositasa.

Tervezett elemek:

1- Az intézmény megkozelitése. Biztositott
2- Akadalymentes parkoldk kialakitasa. Tervezett
3- Akadalymentes kilsé kdzleked6 utvonal biztositasa. Tervezett
4- Bejarat kialakitasa. Tervezett
5- Vizszintes kdzlekedés biztositasa. Tervezett
6- Flgg6leges kozlekedés Tervezett
5- Szolgaltatasok egyenld esélyl hozzaférése- vizsgalat Tervezett
6- Akadalymentes helyiségek kialakitasa Tervezett
7- Info-kommunikacids rendszer kialakitasa Tervezett
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| FIZIKAI AKADALYMENTESITES

Az intézmény megkozelitése:
Burkolt, meglévé aszfalt fellleten lehet megkdzeliteni az épliletet.

244

térké burkolattal

Parkolas:

Minden megkezdett 50 parkolora 1 db akadalymentes parkold kialakitasat tervezzik telken
belll, a bejarattdl mért max. 50 m-es tavolsagban. A kialakitandé akadalymentes parkolot
meréleges beallassal tervezzik, mérete 3,50 m/5,50 m-es terlletet. Térkd burkolatanak
jellemzéi: szilard, fagyallo, egyenletes, csuszasmentes fellilet. Manipulacios, burkolt felllete
szintkulonbség nélkil csatlakozik a kulsé gyalogos utvonalhoz. A parkolét felfestéssel és
tablaval is jelezzik. Kénnyebb megtalalasa érdekében a keritésen elbjelzést alkalmazunk.
Busz parkolasa nem relevans, nem tervezzik. Konkrét helyét a helyszinrajzon jelezziik.

Kulsé kozlekedés

A vizsgalat a kozterulettél, valamint a parkolotol az akadalymentes bejaratig tart. Ezen a
nyomvonalon akadalymentes utvonalat kell kialakitani. Kils6 jardakat a helyszinrajz szerint
alakitjuk ki. Szélességik min. 1,20 m, de kétiranyu forgalom esetén 1,50 m szélességgel
készllnek. Burkolatuk szilard, fagyallo, egyenletes, csuszasmentes felllet. Erésen lejtés,
valtozatos terepadottsagokkal bir a terilet, ezért a lejtések, szintvaltasok mértékét pontosan
fel kell mérni.

Csapadékelvezetés:
A sziikséges helyeken (bejaratok, rampa, kilsé utak) maximum 2 cm-es hézagu racsozattal
készllhet az elvezetd csatornak fedlapja.
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Bejaratok:

A teljes atalakitas az épilet bejaratat is érinti, 0j, komplex bejarat készil. Fogaddszintje
meglévd adottsag, a rendezett terephez képest 22 cm-es kildnbséggel illeszkedik. 165-6s
névleges méretl, kétszarnyu, aszimmetrikus, korszerl, szerkezet alkalmazunk, melynek
hasznalati szarny nyitasa biztositja a 90 cm-es szabad szélességet. Tipusa kiszob nelkili,
illetve sullyesztett kliszdbd.

A nyilaszaréval szembeni biztonsagi elvaras, az als6 1 m-es magassag mechanikai
védelme, valamint, az als6 30 cm t6mdr kialakitdsa. A terven jelzett nyilaszaro
alkalmazasakor azliveg fellilet jelzése a tomor ajtdlap miatt nem szikséges, de lvegezett
lap hasznalata esetén az lveg fellletét 1,50 m magassagban a lathatésag miatt jelzésekkel
latjuk el.

Manipulaciés terlletet biztositunk a bejarat elétti részen, valamint az éplleten beldl.
Sziikséges tertilet: d=150 cm.
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Bels6 burkolatok:
A belsé burkolatok esetében alkalmazott fellletek nedves, szennyezett allapotban is
csuszasmentes, jol tisztithatd, fertétlenithetd, egyenletes fellletli anyagok legyenek. A
fellleti egyenetlenség max 5mm lehet. Uj burkolatok esetében elvaras a tajékozodast segitd
jelzések alkalmazasa. A taktilis jelek késziilhetnek a burkolat anyagabdl, lehetnek
betétszerliek, de alternativ moédon is kialakithatdk, pl. fellletek, szegélyek, esetleg fali
elemek formajaban. A jelzésekkel szemben az iranyitd szerepen tul esztétikai elvarasok is
felmerulnek. A jelzéseknek a kidllitdsi anyaghoz is illeszkedni kell. Konkrét kialakitasukat a
kiviteli terv tartalmazza. 1

Belsé vizszintes kozlekedés

Epiileten beliil, a killitashoz kapcsolédéan nincs szintkiilonbség.
Belsé nyilaszarok: min. 30 cm
Mindenhol 0 nyilaszarokat alkalmazunk, tehat komplex,
akadalymentes szerkezeteket épitiink be, ami min. 90 cm széles Ld]
szabad belméretet biztositd, kiszob nélkuli, kontrasztos fellleti
elemeket kell hasznalni. Az Uj nyilaszardk Kiviteli terv szerinti
konszignacio szerint késziilnek. Uvegezett szarnyak esetén az
uveg fellletet 1,50 m magasan jelzéssel kell ellatni a lathatésag
érdekében. Az intézmény ajtdinak alsé 30 cm-e tdmodr kialakitasu
legyen, 1,00 m magassagig pedig mechanikai védelemmel kell
ellatni az Gvegezett részeket. Bels6 oldali behuzokarral kell konszignalni az akadalymentes
illemhely ajtajat. Eplileten beliil csak az illemhely esetében késziil akadalymentes nyilaszaro.
A termek egymasba nyilnak, kapcsolatuk szabad nyilassal valésul meg. A szabad nyilas
esetében is min. 90 cm szabad nyilas és kiiszob nélkuli kivitelezés szikséges.
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Kezel6eszk6zok, kapcsolok
Az akadalymentes illemhely villanykapcsoloi akadalymentes magassaga 0,80-1,10 m. A
konnektorok 40 cm magassagba kerllnek a padlésiktél. Egyéb berendezések
elhelyezésénél arra kell figyelni, hogy elegendd hely legyen a hasznalatukhoz 1,20/1,20 m, a
kezel6gombok 80-110 cm magassagban legyenek, jél elkllénilé kiemelkedd gombokkal,
tapinthato feliratokkal. |

Akadalymentes vizes helyiség:

1 db akadalymentes, nemektél figgetlenll hasznalhato I
vizes helyiséget alakitunk ki az akadalymentes ()
lakrészben. A helyiség kialakitasanak egyik f6
szempontja, hogy a WC kagyld két oldalrdl legyen
hasznalhato. I~

o't

Y

A helyiség ajtaja biztositja a sziikséges 90 cm szabad — —
nyilasméretet, belsé behuzokarral felszerelt szerkezet.
Konszignacio szerint készdl.

A zar belllrdl reteszelhetd, de szikség esetén kivilrél
is nyithaté (WC zar). A helyiségekben az oldalfalakon
210 m magassagig moshatd, fertStlenithetd
csempeburkolat készil. A WC kagyléo két oldalrdl )
legyen hasznalhatd, szembdl és egyik oldalrdl térténé
hasznalat kell lehetévé tenni. A szaniter el6tt 1,35 m, /
mig oldalanal 90 cm szabad terllet szikséges. Jelen
elhelyezés esetéeben WC szaniter hossztengelye a ||
faltél 45 cm-re kerdljon. Fal feldli oldalon allo, fix, a \
masik oldalra allg, felhajthaté kapaszkodo sziikséges a <

WC tengelyétdl -30- cm-re. A szaniter foldre allitott, g
akadalymentes, vagy hagyomanyos elem mindenképp -—
zart els6 oldallal és Ul6kével. A mosdo kagylja konkav
kiképzési, karos csapteleppel felszerelve. Elétte 1,10
m szabad terulletet kell biztositani.

Burkolatbdl, egyiranyu lejtéssel alakitjuk ki a 0
zuhanyozét.  Vizelvezetése  vonalmenti  folyoka.

Oldalfalara vizszintes és fliggdleges kapaszkodot helyeziink el. Lehajthatd, perforalt fellilet
ulékével egészitjik ki a zuhany felszerelését.

A piperék kerekesszékbdl is elérheté magassagba keriljenek (80-110 cm). A tukor fix, allo
60 cm/110 cm. A helyiségben zsinéros vészjelzd csengét kell elhelyezni. A vészjelz6 zsindrja
a padozat feletti 30 cm-ig érjen. A helyiség pontos kialakitasa kiviteli terv szerint készul!

i

\
/

\

1

NIWATYAY

WOty
dejsaib |

\

Helyiségek:
Minden latogatok altalhaté és elsddleges funkcidéval biré helyiseg méretei, ajtaja
akadalymentes, berendezése pedig legalabb részben akadalymentes.
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Fiiggdleges kozlekedés:
Meglév6, emeletes éplilet. A beruhazas keretében elsésorban belsé atalakitas torténik. A

féldszint és emelet funkciéi azonosak lesznek. Ezért a figgéleges kdzlekedés tovabbra is a
meglévd lépcséhazon keresztll zajlik, felvono épitését nem tervezzik.

Indukciés hurok: q
A gyengén hallok részére 1 db mobil indukcidos hurok kerul beszerzésre.

Helyét piktogrammal jeldljuk.

Kiallitas:
Ha a Kkiallitashoz pult, vagy egyéb berendezés készll, annak legalabb részben
akadalymentes kialakitasunak kell lennie. Tehat min. 70 cm hosszu, 50 cm mély, térdszabad
és 85 cm magas résszel szukséges tervezni.

Tobb érzékszervre hatdéan kell a kiallitas elemeit a k6zénség elé tarni. Konkrét megoldasok
csak a kiallitas konkrét terveivel parhuzamosan lehet megtervezni.

II. INFOKOMMUNIKACIOS AKADALYMENTESITES:

A beruhdzds soran a fizikai akadalymentesités mellett infokommunikacios
akadalymentesités is torténik. A kozterlleten helyezzik el, pl akadalymentes parkold, vagy
bejarat helyét jelz6 tabla. Az éplleten belll informaciés tablat helyezink el, melyek a
funkciokat és iranyokat jelzi, jol olvashato feliratokkal, Braille irassal. Az egyes helyiségek
funkcidjat az ajto, illetve bejarat mellett, a falra szerelt tablaval kell jelezni. A kdzlekedében
latassérilteket segitd jelzések készilnek.

Eligazité tabla:
A kb. A3-as méretli, mlanyag, funkciojeldld, tajékozodo tabla 110-150 cm magasan kerdl
elhelyezésre, sotét alapon fehér, vagy egyéb vilagos szini, kb. 1-2 cm magas koénnyen
olvashat6 betltipussal feliratozva, Braille-irassal is jeldlve az adott informaciot. A tabla az
épuletben talalhaté f6 funkcidkat és iranyokat tartalmazza.

— fehér v. vilagos piktogr
Funkcidjelz6 tablak:
A kb. 6*20 cm-es mlanyag tablak az u
adott helyiség ajtoja mellett 110-150 *
cm magasan kerllnek elhelyezésre, pl. kék v. egyéb sotét hattér
so6tét alapon fehér szini, a belsd

szinvilaghoz és belsé kialakitashoz

illeszkedd, kb. 2-5 cm magas kénnyen

olvashaté betitipussal feliratozva. A 30-50 mm magas fehér v. vilei’gfos.
tablak Braille-irassal is tartalmazzak az """ oveshae betitipust felrat
informaciot. tapinthato braille felirat

200

|, 200-320 (valtozd) L
7 4

Akadalymentes weblap: , FUNKCIO-JELZO TABLA M=1:5
Amennyiben készul honlap, illetve

frissitése varhato, ugy a készitésénél, bdvitésénél fontos, hogy egységes, a meglévd
rendszerhez illeszked§ informaciés honlap legyen. Az intézménnyel egyeztetve Kkell
létrehozni.

A megfeleléen kialakitott weboldal és tajékoztaté kiadvany a gyengén latd, vak, értelmi
fogyatékos személyek hasznalatat jelentésen megkonnyiti. Javasolt a weblap és a
kiadvanyok akadalymentes kialakitasa, ezen elemek alkalmazasa tulajdonos, Uzemeltetd
kompetenciaja.
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Akadalymentes kialakitasu weboldal, mely megfelel a W3C, XHTLM és CSS szabvanyok
elvarasainak, tartalmi kialakitasa lehetévé teszi a felolvasd programok alkalmazasat.
Minimalis elvaras WCAG 1.0 vagy 2.0 ,A” szint elérése.

A honlap egy kdzos fellletet biztositson az dsszes felhasznaldé szamara. Forraskodja valid -
szabvanyos legyen. A bongészd fellletek mérete egyszerlien névelhetd legyen. Hasznaljon
telies oldalszélességet, a gorgetés csak egyiranyu, pl fliggdleges legyen. Tartalmazzon
szdveges keresést, menitérképet.

Legalabb egy e-mail cim, valamint telefonszam-elérhetéség postacim feltlintetése kotelezb.
A frissitések utolsé datuma pontosan kdvethetd legyen.

Tajékoztatd kiadvanyok, drlapok: egyszerli, konnyen értheté formaban, piktogramok
hasznalataval készuiljenek.

Jogszabalyi hattér:

- Szabvanyok, ajanlasok WEB:
Az akadalymentesités iranyelveit elsésorban a Word Wide Web Consortium ( W3C)
Web Hozzaférhetéségét Erinté Kezdeményezések (WAI) ajanlasai fekteti le.
Ezek kozll a legfontosabb Webes tartalmak hozzaférési iranyelvei (WCAG 1.0 és WCAG
2.0) és a Felhasznaloi Agensek hozzaférési iranyelvei ( UAAG) . Ezek a szabvanyok eléirjak
a weboldalak legfontosabb ajanlasait, melyek pl. a (Kiterjeszt6) hipertext jelolényelvek,
((X)HTML) és a lépcsbzetes stilusu technikak (CSS).
- Jogszabalyi hattér akadalymentesités,( Fizikai, informacios)
1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségik
biztositasarol. A tervezési, dontési folyamatok soran kiemelten kell kezelni a fogyatékos
személyek sajatos szikségleteit és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek
a barki altal igénybe vett lehetéségekkel csak kildnleges megoldasok alkalmazasa esetén
élhetnek.
1997. evi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmerdl
OTEK,
~Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akadalymentesités” ciml kiadvanyt.

Szombathely, 2017. 11. Fi, (|

Rézsa Erzsébet
épitész rehabilitaciés szakmérnok
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Rehabilitaciés nyilatkozat:

Oriszentpéter vadaszati kiallitas
Oriszentpéter, Varosszer
Kiallitotér kialakitas épitési engedélyezési terve

Alulirott Rozsa Erzsébet épitész, rehabilitaciés szakmérndk a terv attanulmanyozasa és
ismerete birtokaban nyilatkozom.

Jelen tervdokumentacié biztositja a épilet és kiallitdé terek terve biztositia a komplex,
teljeskorii akadalymentes és egyenld esélyl hasznalatat. Kielégiti a1998. évi XXVI. térvényt a
fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléséguk biztositasardl, a 1997. évi LXXVIII. térvény az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl, valamint az OTEK paragrafusait, valamit eleget tesz
a Segédlet a Komplex Akadalymentes Kornyezetért cimi kiadvany ajanlasainak.

Szombathely, 2017. 11. s o
e % V\ANAS—

Rézsa Erzsébet
épitész rehabilitaciés szakmérnodk
1933 /2004
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